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Multi-Funktionssäule

Multifunctionele zuil

Columna multifunción
Multi-słupy

Multi-functional column

Colonnette multi-fonctions
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Konsolensytem

Consolesysteem

Colonna multifunzionale Mensole

Sistema de consolas
System konsol

Pedestal system

Consoles
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Konsole gerade, zum Anschrauben
Belastung max. 7,5 kg pro Konsole

Upright pedestal for screw fixing
Max. load bearing capacity per pedestal 7,5 kg

Console droite, à visser
Charge maxi. 7,5 kg par console

Sostegno diritto per mensole, da avvitare
Portata max. 7,5 kg per sostegno

Consola recta, para atornillar
Carga máxima 7,5 kg por consola

Konsola prosta do przykręcania
Obciążenie max 7,5 kg na konsolę
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Console recht, om aan te schroeven
Belastbaarheid max. 7,5 kg per console
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Konsole schräg, zum Anschrauben
Belastung max. 7,5 kg pro Konsole

Inclined pedestal for screw fixing
Max. load bearing capacity per pedestal 7,5 kg

Console en biais, à visser
Charge maxi. 7,5 kg par console

Sostegno inclinato per mensole, da avvitare
Portata max. 7,5 kg per sostegno

Consola inclinada, para atornillar
Carga máxima 7,5 kg por consola

Konsola ukośna do przykręcania
Obciążenie max 7,5 kg na konsolę
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Console schuin, om aan te schroeven
Belastbaarheid max. 7,5 kg per console
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Multifunkční sloup Systém konzol

Konzola rovná, k našroubování
Zatížení max. 7,5 kg/1 konzola

Konzola šikmá, k našroubování
Zatížení max. 7,5 kg/1 konzola 
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Inclined pedestal for adhesive fixing *
Max. load bearing capacity per pedestal 7,5 kg
Console en biais, à coller *
Charge maxi. 7,5 kg par console

Sostegno inclinato per mensole, da incollare *
Portata max. 7,5 kg per sostegno
Consola inclinada, para adherir *
Carga máxima 7,5 kg por consola
Konsola ukośna do klejenia *
Obciążenie max 7,5 kg na konsolę

* Klebeverbindung/Verarbeitungshinweis: Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des
Klebstoffes zur Befestigung der Auflager auf die Glasplatte wenden Sie sich an Ihren
Glaslieferanten.

* Adhesive bond/Note: For the choice of a suitable adhesive for the fixing of the
supporting plate to the glass top and for the application of this adhesive, please
contact your glass supplier.

* Assemblage par colle/ Instructions pour l’application: Demandez conseil à votre
fournisseur de verre pour choisir la colle appropriée permettant de fixer les supports
sur la plaque de verre.

* Kleefverbinding/verwerkingsaanwijzing: i.v.m. de keuze en verwerking van de
kleefstof ter bevestiging van de opleggers op de glazen plaat richt u zich tot uw
glasleverancier.

* Fissaggio mediante collante/Nota: Per la scelta e l’impiego del collante per
il fissaggio del sistegno al fondo in vetro, rivolgersi al fornitore del vetro.

* Unión encolada/ Instrucciones de aplicación: Referente a la elección y
utilización del adhesivo para la fijación del soporte sobre el cristal, diríjase a su
suministrador de cristal.

* Połączenie klejowe/Wskazówka montażowa: W związku z dużym wyborem
klejów i różnym właściwościom w kontaktach ze szkłem prosimy zwrócić się o
poradę do Państwa dostawcy szkła.

* Upozornění pro zpracování při lepení: Za účelem volby a zpracování lepidla v
případě upevnění podpěr na skleněnou desku se obrat’te na svého dodavatele skla.
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Konsole gerade, zum Kleben *
Belastung max. 7,5 kg pro Konsole
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Console recht, om op te kleven *
Belastbaarheid max. 7,5 kg per console
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Upright pedestal for adhesive fixing *
Max. load bearing capacity per pedestal 7,5 kg
Console droite, à coller *
Charge maxi. 7,5 kg par console

Sostegno diritto per mensole, da incollare *
Portata max. 7,5 kg per sostegno
Consola recta, para adherir *
Carga máxima 7,5 kg por consola
Konsola prosta do klejenia *
Obciążenie max 7,5 kg na konsolę
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Konzola rovná, k nalepení *
Zatížení max. 7,5 kg/1 konzola 

Konsole schräg, zum Kleben *
Belastung max. 7,5 kg pro Konsole

NL Console schuin, om op te kleven *
Belastbaarheid max. 7,5 kg per console

Konzola šikmá, k nalepení *
Zatížení max. 7,5 kg/1 konzola 


