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SAH 215 / SAH 216 do montażu za ścianą tylną

	� Mocowanie za pomocą 3 bocznych kołków i dokręcenie do ściany bocznej 
(konieczne), SAH 216 z opcjonalnym mocowaniem do wieńca górnego

	� Zawieszenie na haku lub szynie
	� Przy zawieszeniu na haku zabezpieczenie przed bocznym 

ześlizgnięciem się szafki
	� Obciążenie zgodnie z EN 15939 w konstrukcji testowej A (kilka 

zawieszek SAH na korpus, montaż dostawek np. regału zamykającego 
bez użycia zawieszek jest niedopuszczalny)

	 - �SAH 215: 45 kg / szt.
	 - �SAH 216: 55 kg / szt.
	� Zawiera wkręty zabezpieczające przed wyczepieniem do wariantu 

zawieszenia na szynie
	� Regulacja w 3 płaszczyznach: wysokość ± 8 mm / głębokość max. 

25 mm / boczna przy zawieszeniu na hakach ± 3 mm / boczna przy 
zawieszeniu na szynie ± 7,5 mm

	� Uskok ściany tylnej (do tylnej krawędzi ściany tylnej) min. 16 mm
	� Wysokość wyczepiania 7,5 mm
	� Stal ocynkowana

Artykuł Art. nr j.op.

SAH 215 0 079 716 25 kpl.

SAH 216 0 079 717 25 kpl.

Artykuł Art. nr j.op.

Zaślepka, ø 12 mm, kolor biały 0 079 718 50 szt.

Zaślepka, ø 12 mm, kolor szary 0 079 722 50 szt.

Zaślepka, ø 15 mm, kolor biały 0 079 719 50 szt.

Zaślepka, ø 15 mm, kolor szary 0 079 723 50 szt.
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Montaż

Rozstaw nawierceń w ścianie tylnej

Zawieszki do szafek
	SAH 215, SAH 216
	Do montażu za ścianą tylną


