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  System otwierania frontów meblowych bez uchwytów  Do zastosowania z zawiasami Intermat z funkcją Push to open,  
patrz strona 142  Do drzwi o szerokości 300 - 600 i wysokości 300 - 900 mm  Dociąg magnetyczny  Zawiera płytkę samoprzylepną (przy powierzchniach o zmniejszonej 
przyczepności np. drewno olejowane można zastosować płytkę do 
wciskania, patrz poniżej)  Adapter do przykręcania, patrz strona 159  Tworzywo sztuczne, kolor naturalny

Push to open Magnet

Położenie drzwi Art. nr j.op.

Drzwi nakładane /  
Drzwi na przegrodę środkową

0 060 230 25 szt.

Rysunek montażowy

2,5

ø 10

41

Płytka z mufą

  Do wciskania w otwór ø 8 x 10 mm  Do zastosowania do wszystkich Push to open z dociągiem  
magnetycznym  Do powierzchni o zmniejszonej przyczepności  
(np. drewno olejowane lub woskowane)

Art. nr j.op.

0 045 550 25 szt.

ø 16 1

10

ø 8

System otwierania frontów meblowych bez uchwytów Push to open
	Do zawiasów puszkowych

	Do zawiasów puszkowych do szybkiego montażu Intermat z funkcją Push to open
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  Do zastosowania z Push to open Magnet art. nr 0 060 230  
(należy zamawiać oddzielnie, patrz strona 158)  Tworzywo sztuczne, kolor szary

Adapter przykręcany do Push to open Magnet

Położenie drzwi Art. nr j.op.

Drzwi nakładane /  
Drzwi na przegrodę środkową

0 060 231 25 szt.

Rysunek montażowy Rysunek montażowy

13,5

49,5

3,5

2,5

14

10

32 50

ø 4 x 16

  Do stosowania z Push to open Magnet art. nr 0 060 230 lub  
Push to open Universal mini art. nr . 9 079 397  
(należy zamawiać oddzielnie, patrz strona 158 lub 163)  Tworzywo sztuczne, kolor szary

Adapter poziomy do Push to open Magnet i Push to open Universal mini

Położenie drzwi Art. nr j.op.

Drzwi nakładane / Drzwi na przegrodę 
środkową / Drzwi wpuszczane

0 040 309 25 szt.

Rysunek montażowy Rysunek montażowy

15,5

51

2,5

14 16

ø 3,5 x 16 

Do Push to open Magnet

15,5

64

2

14 16

ø 3,5 x 16 

Do Push to open Universal mini

Front wpuszczany: miejsca nawierceń cofnąć o grubość drzwi + wymiar 
szczeliny

System otwierania frontów meblowych bez uchwytów Push to open
	Do zawiasów puszkowych

	Do zawiasów puszkowych do szybkiego montażu Intermat z funkcją Push to open
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  System otwierania frontów meblowych bez uchwytów  Do zastosowania z zawiasami Intermat z funkcją Push to open,  
patrz strona 142  Do drzwi o szerokości 300 - 600 i wysokości 900 - 1600 mm  Dociąg magnetyczny  Zawiera płytkę samoprzylepną (przy powierzchniach o zmniejszonej 
przyczepności np. drewno olejowane można zastosować płytkę do 
wciskania, patrz poniżej)  Tworzywo sztuczne, kolor szary

Push to open Magnet XL

Położenie drzwi Art. nr j.op.

Drzwi nakładane / Drzwi na przegrodę środkową 0 040 307 25 szt.

Rysunek montażowy Rysunek montażowy

13,3

40

3,6

2,9

16,2

10

32 50

ø 4 x 16 

Płytka z mufą

  Do wciskania w otwór ø 8 x 10 mm  Do zastosowania do wszystkich Push to open z dociągiem  
magnetycznym  Do powierzchni o zmniejszonej przyczepności  
(np. drewno olejowane lub woskowane)

Art. nr j.op.

0 045 550 25 szt.

ø 16 1

10

ø 8

System otwierania frontów meblowych bez uchwytów Push to open
	Do zawiasów puszkowych

	Do zawiasów puszkowych do szybkiego montażu Intermat z funkcją Push to open
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  System otwierania frontów meblowych bez uchwytów  Do zastosowania z zawiasami Intermat z funkcją Push to open, patrz strona 142  Do drzwi o szerokości 300 - 600 i wysokości 900 - 1600 mm  Dociąg magnetyczny  Zawiera płytkę samoprzylepną (przy powierzchniach o zmniejszonej 
przyczepności np. drewno olejowane można zastosować płytkę do 
wciskania, patrz poniżej)  Tworzywo sztuczne, kolor szary

Push to open Magnet XL Linear

Położenie drzwi Art. nr j.op.

Drzwi nakładane / Drzwi na przegrodę 
środkową / Drzwi wpuszczane

0 040 308 25 szt.

Rysunek montażowy Rysunek montażowy

14,7

2,3 - 5,3

ø 5 x 10
55

19,5

16 32

ø 6,3

Front wpuszczany : miejsca nawierceń cofnąć o grubość drzwi + 
wymiar szczeliny
Regulacja szczeliny drzwi 2,3 - 5,3 mm

Płytka z mufą

  Do wciskania w otwór ø 8 x 10 mm  Do zastosowania do wszystkich Push to open z dociągiem  
magnetycznym  Do powierzchni o zmniejszonej przyczepności  
(np. drewno olejowane lub woskowane)

Art. nr j.op.

0 045 550 25 szt.

ø 16 1

10

ø 8

System otwierania frontów meblowych bez uchwytów Push to open
	Do zawiasów puszkowych

	Do zawiasów puszkowych do szybkiego montażu Intermat z funkcją Push to open
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  System otwierania frontów meblowych bez uchwytów  Do zastosowania z zawiasami Intermat z funkcją Push to open,  
patrz strona 142  Do drzwi o szerokości 300 - 600 i wysokości 300 - 2400 mm  Dociąg mechaniczny  Tworzywo sztuczne, kolor szary

Push to open Pin

Położenie drzwi Art. nr j.op.

Drzwi nakładane / 
Drzwi na przegrodę środkową

0 060 232 25 szt.

Rysunek montażowy Rysunek montażowy

153

ø 5 x 10

32

± 1,5

14,5

6,5

ø 8 x 13

21

53

± 1,75

± 2,5

System otwierania frontów meblowych bez uchwytów Push to open
	Do zawiasów puszkowych

	Do zawiasów puszkowych do szybkiego montażu Intermat z funkcją Push to open


