
60 www.hettich.com

  Zawias automatyczny z techniką montażu na prowadnik typu clip  Klasyfikacja jakości zgodnie z EN 15570, poziom 2  Do drzwi o grubości 16 - 24 mm  Średnica puszki 35 mm / Głębokość puszki 11,6 mm  Zintegrowana regulacja nałożenia + 1 mm / - 2,5 mm  Zintegrowana regulacja głębokości 4 mm  Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika  Możliwość bezstopniowego zmniejszenia kąta otwarcia do 130°, 
śruba ograniczająca kąt otwarcia, patrz strona 69  Wpinany amortyzator Silent Systen należy zamówić oddzielnie, patrz 
strona 61 (rysunek pokazuje zawias z zamontowanym amortyzatorem)  Przy drzwiach nakładanych brak uskoku tzn. powstaje wolna przestrzeń 
dla prowadnic (przy zastosowaniu prowadnika o dystansie D = 0 mm)  Do drzwi wpuszczanych: zawias B 3 / K 9,5 (np. szczelina = 1 mm, 
C = 4,5 mm, D = 8,5 mm)  Ramię zawiasu: stal niklowana / cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany  Puszka zawiasu: stal niklowana

Drzwi nakładane Drzwi na przegrodę środkową

Montaż puszki Rozstaw nawierceń
Baza B 12,5 mm 
(Wygięcie ramienia 0 mm)

Baza B 3 mm 
(Wygięcie ramienia 9,5 mm) j.op.

Do przykręcania 
TH 52

52

11,7

C

5,5
ø 35

9 084 697 9 084 698 100 szt.

Do wciskania 
TH 53

11 11,7

C

5,5

ø 1052

ø 35

9 084 701 9 084 702 100 szt.

Szybki montaż Flash 
TH 54

11 11,7

C

5,5

ø 1052

ø 35

9 084 705 9 084 706 100 szt.

Szybki montaż Fix 
TH 55

11 11,7

C

5,5

ø 1052

ø 35

9 084 777 9 084 778 100 szt.

Do przykręcania 
TB 52 45

9,5

C

11,7

ø 35

9 084 725 9 084 726 100 szt.

Do wciskania 
TB 53 45

9,5

C

11,711

ø 8

ø 35

9 084 729 9 084 730 100 szt.

Szybki montaż Fix 
TB 55 45

9,5

C

11,76

ø 8

ø 35

9 084 781 9 084 782 100 szt.

Intermat 9956, kąt otwarcia 165°

Zawias puszkowy do szybkiego montażu
	Intermat 9956 z puszką o wyglądzie Sensys

	Kąt otwarcia 165°
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CAD

Minimalna szczelina na drzwi
Grubość drzwi Odległość puszki C mm

mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

22 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

23 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

24 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Uskoki / Głębokość zabudowy

H

66,5 / 82,5*

90°

T

Brak uskoku T przy dystansie D = 0 mm, wolna 
przestrzeń dla prowadnic

Drzwi nakładane

Odległość puszki C

Baza B

Szczelina F

 Drzwi

Bok

Dystans D

Nałożenie A

Dystans D = C + B - A  
= Odległość puszki C + 12,5 mm - Nałożenie A

Drzwi na przegrodę środkową

Odległość puszki C
Baza B

2 x Szczelina F

 Drzwi Drzwi

Dystans D

Bok

Nałożenie A 

Dystans D = C + B - A  
= Odległość puszki C + 3 mm - Nałożenie A

Amortyzator Silent System, wpinany

Nałożenie Odległość puszki C mm

mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0

Dystans D mm

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5

17 0,0 0,5 1,5

18 0,5

Nałożenie Odległość puszki C mm

mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0

Dystans D mm

- 2 8,0 9,0 9,5 10,0 11,0

- 1 7,0 8,0 8,5 9,0 10,0

0 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0

1 5,0 6,0 6,5 7,0 8,0

2 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0

3 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0

4 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0

5 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0

6 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0

7 0,0 0,5 1,0 2,0

8 0,0 1,0

Położenie drzwi H mm T mm

Drzwi nakładane 58,5 / 66,0* - 0,8

Drzwi na przegrodę środkową 68,0 / 75,5* 8,7

* z amortyzatorem

  Siła domykania regulowana bezstopniowo  
za pomocą pokrętła  Montaż / demontaż bez użycia narzędzi  Łatwy do montażu w gotowym meblu  Do 2 zawiasów wymagany jest tylko  
1 amortyzator

Art. nr j.op.

9 084 643 100 szt.

	Wskazówki

Prowadniki i akcesoria, patrz strona 64 - 70
Rozwiązania dla różnych położeń drzwi, wskazówki dotyczące obróbki, wskazówki montażowe i kryteria jakości, patrz strona 178 - 186, 209

Zawias puszkowy do szybkiego montażu
	Intermat 9956 z puszką o wyglądzie Sensys

	Kąt otwarcia 165°


