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  Adattatore per il montaggio a colla di Sensys
  Classificazione qualitativa secondo le cerniere impiegate
  Per l’applicazione con 

 - Sensys 8645i, B -4 mm, TH 52 
 - Sensys 8631i, B -4 mm, TH 52 
 - Sensys 8657i, B 3 mm, TH 52 
 - Si può analogamente impiegare la rispettiva versione del prodotto 
senza ammortizzatore incorporato o senza molla di chiusura

  Per ante in vetro
  Per vetro di spessore 3 - 7 mm
  Per l’applicazione con colla ad indurimento UV
  Fornitura senza colla
  Materiale: zama nichelata

Adattatore per il montaggio a colla di Sensys

Cerniera a scodellino con montaggio rapido
	Adattatore per il montaggio a colla
	Per Sensys

in battuta in mezza battuta a filo

Scodel-
lino

Conf.

Sensys 8657i B 3 mm, angolo di apertura 165° TH 52 9 099 550 9 099 550 50 pz

Sensys 8631i B -4 mm, angolo di apertura 95° TH 52 9 090 280 200 pz

Sensys 8645i B -4 mm, angolo di apertura 110° TH 52 9 071 207 200 pz

adattatore (confezione piccola, incl. viti di fissaggio) TH 9 081 923 9 081 923 9 081 923 2 pz

adattatore (confezione grande, senza viti di fissaggio) TH 9 076 738 9 076 738 9 076 738 50 pz

viti di fissaggio 9 076 418 9 076 418 9 076 418 100 pz

Sensys 8657i B 3 mm, angolo di apertura 165° TB 52 9 099 570 9 099 570 50 pz

Sensys 8631i B -4 mm, angolo di apertura 95° TB 52 9 090 310 200 pz

Sensys 8645i B -4 mm, angolo di apertura 110° TB 52 9 071 225 200 pz

adattatore (confezione piccola, incl. viti di fissaggio) TB 9 082 604 9 082 604 9 082 604 2 pz

adattatore (confezione grande, senza viti di fissaggio) TB 9 077 377 9 077 377 9 077 377 50 pz

viti di fissaggio 9 076 418 9 076 418 9 076 418 100 pz


